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Descripcion del Producto

3D SP Ameripolish es un sellador semi-penetrante /
semi-topico transpirable que ayuda a proteger las super-
ficies contra las manchas y el grabado. 3D SP crea una
barrera resistente al agua que evita que los liquidos se
infiltran en la superficie, protegiendo contra las manchas
y la dispersion del color.

Caracteristicas
+ 3D SP Ameripolish es un protector de manchas semipene-

trante especificamente formulado para proteger el concreto
pulido y tefido de las manchas de aceite y agua y los agentes
de grabado acido.

+ Se une con los otros componentes de Ameripolish para pro-
teger el color de la losa.

+ RTU= Listo para usar.

+ Los estabilizadores UV ayudan a proteger contra la decol-
oracion.

« Crea una barrera resistente al agua para evitar manchas,
grabado y proteger el color.

+ 3D SP es un potenciador de color para pisos de concreto
pulido con tinte.

+ Contiene propiedades de densificador 3D para ayudar en el
endurecimiento y a prueba de polvo.

* Proporciona una oportunidad para limpiar los derrames
antes de que manchen o graben la superficie.

+ Bajo olor, no inflamable, compatible con VOC (<5g/L)

Usos

3D SP Ameripolish es ideal para usarse en:
« Concreto pulido nuevo o existente.

Dilucion y Cobertura
3D SP Ameripolish se envia listo para usar.

En pisos de concreto pulido, 3D SP cubrira aproximadamente
2000-2500 pies cuadrados por galén (49-60 m2/L) por aplicacion,
dependiendo de la porosidad del concreto. pruebe las areas para
determinar el procedimiento de aplicacion apropiado y ajuste la

tasa de aplicacion.

Aplicacion

1.Realice el desbaste con una resina de hasta 200 grados o
un diamante equivalente de resina.

2.Elimine todo el polvo y los escombros con una lavadora au-
tomatica de pisos y agua fresca. Permita que se seque.
3.Rocié el producto 2D PL con movimiento circular super-
puesto. Use ligeramente el aplicador de almohadilla equipado
con una almohadilla de microfibra para esparcir uniforme-
mente en la superficie. El producto no necesita ser lavado y
no formara un gel. A medida que el producto se absorbe en la
superficie, aplique producto adicional segun sea necesario
hasta que el piso comience a rechazarlo. Mantenga el piso
mojado durante 15 minutos, extendiéndolo con un trapeador
para evitar charcos. Permita que se seque.

4 Pulverice hasta un diamante de resina 400 o equivalente.
5.Aplique una capa ligera adicional usando una almohadilla
de microfibra.

6.Limpie las herramientas y el equipo con agua fresca antes
de que se seque el producto. El rociado excesivo y las super-
ficies desprotegidas deben lavarse inmediatamente con agua
fresca. Permita que seque.

7.Pula al nivel deseado.

8.Aplique 3D SP o SR2 de Ameripolish siguiendo las instruc-
ciones del fabricante para completar la protecciéon y mejorar
la apariencia.

9.La superficie debe limpiarse regularmente con una lavadora
automatica para pisos y con Rejuvenating Cleaner de Amerip-
olish de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
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Proximos pasos

El piso esta listo para el transito peatonal ligero cuando el
producto 3D SP esta libre de pegajosidad; listo para el trafico
de equipos dentro de las 24 horas. EI 3D SP cura completa-
mente en 7 dias.

Sin embargo, el concreto incluso después de densificarse y
pulirse, sigue siendo un sustrato poroso. Los densificadores
pueden tomar hasta 2 semanas para lograr una densificacion
completa.

Limpiar
Limpie las herramientas y el equipo inmediatamente con agua.
Elimine siempre las esquinas y los derrames de inmediato.

Almacenamiento

+ Almacene en posicion vertical en un lugar seguro y seco a
40-110F° (4-43C°)

+ Evite que el producto congele.

+ Mantener fuera del alcance de los nifnos.

+ Sellar el recipiente después de su uso.

* No mezclar con otros productos quimicos.

Cumplimiento de VOC

Ademas, el 3D SP ofrece conformidad con VOC con bajo
VOC a 5¢g/L y también cumple con las regulaciones naciona-
les, estatales y distritales:

Agencia de Proteccion Ambiental en Estados Unidos.

Distritos SCM de la Junta de Recursos del Aire de California.

Distrito de gestion de la calidad del aire de la costa sur.
Condado de Maricopa, AZ
Comisién de Transporte del Ozono del Noreste.

* Antes de la aplicacion, verifique la conformidad del producto
con los codigos locales y estatales.

Advertencia e informacion de seguridad
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS. NO
INGERIR. ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, LEA
LA HOJA DE SEGURIDAD EN SU TOTALIDAD. Las hojas
de seguridad se pueden encontrar en linea en:
www.ameripolish.com.

Garantia

La informacion aqui contenida se considera confiable. Esta
informacion se basa en pruebas de laboratorios y resulta-
dos. Debido a las variaciones en los métodos, condiciones y
equipos, cada usuario debe probar este producto para
juzgar el rendimiento. El aplicador es responsable de probar
el material para determinar su efectividad y rendimiento. La
obligacion del fabricante se limita al reembolso del precio de
compra o al reemplazo del material si se demuestra que es
defectuoso. Las reclamaciones deben hacerse por escrito y
recibirse dentro de un afio a partir de la fecha de venta del
producto al comprador original. El unico remedio sera el re-
emplazo del producto comprobado como defectuoso.
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