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Descripcion del Producto

DNS-400 es un sellador acrilico pulverizable que se seca
rapidamente y es duradero para proteger y embellecer
los acabados de concreto. DNS-400 contiene aditivos
complejos y acrilicos que no se encuentran en ningldn
otro sellador para proporcionar una proteccion UV
excepcional, junto con fungicidas para evitar el
crecimiento de moho. Las pruebas independientes han
demostrado que la longevidad del DNS-400 supera los
tres afios en condiciones normales de uso, lo que lo hace
ideal para una proteccion duradera en concreto
coloreado o incoloro, estampado o expuesto, ladrillo
poroso, piedra natural y manufacturada, estuco, pizarra,
baldosas sin esmaltar y losas.

Caracteristicas
* Ideal para uso en interiores o exteriores.

* Proteccion adicional contra el moho y los rayos UV.

* Resistente a aceites y quimicos.

+ Perfecto para sellar después de usar los colores Dye-N-Seal
Pro

+ Disponible en contenedores de cinco galones (18.925 L)

Usos

DNS-400 es ideal para usarse para sellar:
« Concreto estampado coloreado o natural
« Concreto expuesto

+ Ladrillo poroso

+ Piedra natural y manufacturada.

« Estuco

 Pizarra

+ Azulejo sin esmaltar

* Losa

« En conjuncién con los productos Dye-N-Seal

Dilucion y Cobertura

DNS-400 es un producto listo para usar (RTU) y no debe mezclarse
con ningun otro quimico. La tasa de cobertura aproximada es de 250
a 300 pies cuadrados por galon, dependiendo de la porosidad de la

superficie.
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Preparacion

El concreto nuevo debe curarse al menos 28 dias antes de la
aplicacion. El area de aplicacion debe estar completamente
limpia y seca al tacto. Puede ser necesario un lavado a
presion y un fregado mecanico. Elimine toda eflorescencia,
aceite, suciedad, pinturas, selladores y compuestos de
curado. Enjuague bien. Permita que la superficie se seque al
menos 24 horas. Los jabones y detergentes nunca deben
usarse para limpiar. Los residuos secos en la superficie
evitaran que el sellador se adhiera. NO se recomienda el
lavado con &cido. Los residuos &cidos evitaran que el sellador
penetre. Permita que la superficie se seque, al menos para
superficies densas como azulejos, marmol o granito, ladrillo
denso, pizarra densa o terrazo. En caso de duda, pruebe la
superficie rociandola con agua. Si el agua cae sobre la
superficie, se deben realizar pruebas y limpiezas adicionales.
No lo use donde sea posible la presidn hidrostatica.

Solicitud

1. Siempre pruebe un &rea pequefia de superficie para
verificar la proteccion y la apariencia. Use DNS-400 con toda
su fuerza. No adelgazar. Aplique 1-2 capas ligeras y
uniformes con un rociador sin aire de baja presién o un rodillo
de siesta corto.

2. Mantenimiento: la superficie sellada debe inspeccionarse
periédicamente en busca de areas de sellador delgado o
desgastado por el trafico, y volver a aplicarse segin sea
necesario. Si hay rastros de eflorescencia, primero debe
eliminarse con un limpiador suave.
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Limpiar
Enjuague todos los equipos y aplicadores con un solvente
poco después de usar DNS-400.

Almacenamiento

* Almacene en posicion vertical en un lugar seguro y seco a
40-100°F (4 -38°C)

+ Evite que el producto se congele.

* Mantener fuera del alcance de los nifios

+ Sellar el recipiente después de su uso.

* No mezclar con otros productos quimicos.

Precaucion

Contiene hidrocarburos aromaticos. MANTENER FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NINOS. Antes de usar o manipular, lea la
Hoja de seguridad del material y la Garantia. NO INGERIR.
No respirar los vapores o la niebla. Use solo con ventilacion
adecuada y use un respirador cuando los niveles estén por
encima de los limites aplicables. Evitar el contacto con la piel
y los ojos. Cierra el contenedor después de cada uso. Use
una buena higiene al manipular este producto y bafiese
después de cada uso. Asegurese de lavar la ropa después de
cada uso. Si usa un rodillo para aplicar el sellador, tenga
cuidado de aplicarlo en capas finas, mantenga un borde
himedo y no cepille hacia atras. Permita 1-3 horas entre
capzas o hasta que la superficie esté seca al tacto. Aplicar en
temperaturas entre 12.8 °C - 26.7 °C (55 °F - 80 °F). Evite
usar a la luz solar directa, especialmente en dias calurosos y
ventosos. Aplicar durante la parte mas fresca del dia cuando
la superficie estda sombreada. No aplicar en dias lluviosos o
con niebla. El exceso de humedad no permitira que el sellador
se seque correctamente. Usar sélo en areas bien ventiladas.
Se recomienda que el trafico peatonal permanezca fuera de la
superficie sellada terminada durante 24 horas. Para trafico
pesado, espere 72 horas para el curado.

Cumplimiento de VOC

Ademés, DNS-400 ofrece cumplimiento de VOC con bajo
VOC a 399 g / L y también cumple con las regulaciones
nacionales, estatales y distritales:

Agencia de Proteccion Ambiental en Estados Unidos.

Distritos SCM de la Junta de Recursos del Aire de California.

Distrito de gestion de la calidad del aire de la costa sur.
Condado de Maricopa, AZ
Comisién de Transporte del Ozono del Noreste.

* Antes de la aplicacion, verifique la conformidad del producto
con los codigos locales y estatales.

Advertencia e informacion de seguridad
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS. NO
INGERIR. jANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, LEA
LA HOJA DE SEGURIDAD EN SU TOTALIDAD! Las hojas
de seguridad (SDS) se pueden encontrar en linea en
www.ameripolish.com.

NO SE RECOMIENDA PARA SUPERFICIES DENSAS.
Aplicar en capas finas, solo en superficies texturizadas
para resistencia al deslizamiento. Si se aplica demasiado o
se aplica a superficies densas, el sellador puede volverse
resbaladizo, especialmente en areas donde se acumula
agua. En caso de duda, pruebe la superficie rociandola con
agua. Si el agua cae sobre la superficie, se debe realizar
una limpieza y prueba adicionales. No lo use donde sea
posible la presion hidrostatica.

UTILIZAR SOLO SEGUN LAS INDICACIONES. EL
CONTENIDO DEL SELLADOR ES ALTAMENTE
INFLAMABLE Y PUEDE CAUSAR INCENDIOS INFLAM-
ABLES. DURANTE EL USO Y HASTA QUE SE VAYAN LOS
VAPORES: MANTENGA EL AREA CORRECTAMENTE
VENTILADA Y MANTENGASE LEJOS DEL CALOR, DE
LAS CHISPAS O DE LAS LLAMAS ABIERTAS. UN
SISTEMA DE VENTILACION NO EXPLOSIVA PUEDE SER
REQUERIDO PARA LOGRAR UNA VENTILACION
CORRECTA. NOCIVO SI SE INHALA. MANTENER FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NINOS.

Garantia

La informacion aqui contenida se considera confiable. Esta
informacion se basa en pruebas de laboratorio y resultados.
Debido a las variaciones en los métodos, condiciones y
equipos, cada usuario debe probar este producto para
juzgar el rendimiento. El aplicador es responsable de probar
el material para determinar su efectividad y rendimiento. La
obligacion del fabricante se limita al reembolso del precio de
compra o al reemplazo del material si se demuestra que es
defectuoso. Las reclamaciones deben hacerse por escrito y
recibirse dentro de un afio a partir de la fecha de venta del
producto al comprador original. El unico remedio sera el
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