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Sistema de corte de canal de piso

BDN 511

[\STI]

Substrate Technology México

Cortadora de canal de diamante con 11 cuchillas de corte de
diamante para molido sin puente de hasta 50 mm de ancho y
25 mm de profundidad.

s 2.400 vatios de potencia y la mejor velocidad de rotacion para
un cortado extenso en los materiales mas duros sin esfuerzo.

= Todas las profundidades de corte son posibles en un solo
paso con 11 cuchillas de corte de diamante.

= Aplicable con el sistema de riel BRS 512, BRS 513, BRS 514
y el sistema de corte de canal de piso BDN 511.

m Collar de cuchilla 22,23 mm.

CUTTING DEPTH

POWER TORQUE BLADE @ CUTTING WIDTH
2.400 W 7.800 rpm 150 mm up to 50 mm

VENTAJAS

Seguro, con una sobrecarga
electrénica Unica y potente.

Control electrénico para
evitar sobrecargas, por lo
tanto, no hay tiempo de
espera hasta que el motor
pueda reiniciarse.

Bajo costo de operacién a
través de un embrague elec-
trénico y mecanico.

Electrénica para un arran-
que suave y una luz LED
para una eficiencia de corte
Sptima

Fresado sin polvo con ex-
celente dispositivo de aspir-
acién de polvo, @ 38 mm.

Diamond cutting blade

WEIGHT
6.5 kg
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BDN 511 ID #
Cortador de canal de piso de diamante BDN 511 con 11 cuchillas de corte de diamante GOLD Il con estuche de transporte y acc. ‘ 6926
Cortador de canal de piso de diamante BDN 511 con 11 cuchillas de corte de diamante GOLD Il con carro + estuche de transporte 7375
Gancho especial para apretar o aflojar las cuchillas de diamante BAIER 11239
Carro para BDN 11 7336
Hoja de corte de diamante GOLD II, didmetro 150 x 30 mm mm para concreto armado, piedra de cal altamente comprimida, ladrillo y 75333
poroton
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