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Tintes Penetrantes a base de solvente para concreto pulido

e

Descripcion del Producto Product Specification
Originalmente disefados especificamente para concreto e e
pulido y expuesto, los tintes Classic Dyes™ penetran en  [alSSILEIIHEN Spray & microfiber mop
la superficie de la losa de concreto para obtener un color )
extremadamente duradero que no se desgastara por el  [altSLCIEUIHE Various colors
uso diario. Los tintes Ameripolish® Classic Dyes™ se

pueden usar como color base o retoque para concreto  [RASYE Compliant 0 (g/L)
que ha recibido color integral, endurecedores en seco, . .
manchas acidas o incluso capas para crear un efecto [SUCURIES Indefinite
moteado verdaderamente Unico.

CARACTERISTICAS

Packaging Specification
Shipping Wt. Unit

®* A base de solvente, se mezcla con Ameripolish®
ColorSolve™, disponible en 24 colores.

* Los colores penetran en la superficie y nunca desaparecen

* No se esmerilara durante las etapas de pulido de resina del 0.04 Ibs
concreto pulido ' '

e Coordine con los tintes Ameripolish® Edge Tints™ para

1 quart (when mixed)

una solucién perfecta de piso a pared 0.15bs. U gl (e )

e Solo para uso en interiores .
0.63 Ibs. 5 gallons (when mixed)

USOS 0.37 Ibs. Sample bottle

Coloracion del concreto; especialmente disefiado

para concreto pulido con diamante. 4.07 lbs. Half set of samples (12)
* Para un rendimiento 6ptimo, use Ameripolish® Clas-

sic Dye con Ameripolish® ColorSolve™, Densificador  8.88 Ibs. Full set of samples (24)

3D HS, Protector 3D SP y/o Sellador SR2 juntos para
fijar los colores para una proteccion mas duradera.

Dilucion y Cobertura

Mezcla de Classic Dye™: El concentrado de tinte clasico se
puede diluir con ColorSolve™ o agua:

Mezcle el contenido dentro de una botella de 1 galén de Classic Dye™
concentrado con 1 galén (3.8 L) de ColorSolve™ o 1 galéon de
concentrado de Classic Dye™ con 1 galén (3.8 L) de agua. RIP
Mezcle el contenido en una botella de 5 galones de concentrado de
Classic Dye™ con 5 galones (18,9 L) de ColorSolve™ o 5 galones de
concentrado de Classic Dye™ con 5 galones (18,9 L) de agua.

La cobertura varia segin la mezcla de concreto, la porosidad y
el contenido de humedad y las condiciones ambientales. Utilice
areas de prueba para determinar la tasa de aplicacion
adecuada. Como punto de partida para determinar la cobertura:
400 pies cuadrados / gal (9,8 m2/ L). , === —
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Preparacion

El concreto nuevo debe curar durante al menos 28 dias antes de
la aplicacién. No disefiado para aplicaciones exteriores. Si bien
en la mayoria de los casos el Classic Color™ extendera la
resistencia a la decoloracién o disipacion del color, debido a
variables en la aplicacién, el mantenimiento y el concreto en si,
la apariencia puede cambiar con el tiempo.

Aplicacion
Pruebas: Antes de comenzar el proyecto, aplique Classic Dye™
al area de muestra de cada tipo de concreto a tratar, utilizando
los procedimientos de aplicacion propuestos para el proyecto.
Confirme que el concreto es receptivo a la combinacién de tinte
o tinte / densificador y que el color es aceptabl®e.

Condiciones del proyecto: La temperatura ambiente durante la
aplicacion debe ser de 40 a 100 ° F (de 4 a 38 ° C).

Para equipos del sistema clasico: Aplique Ameripolish® Classic
Dye™ con rociador usando un rociador de baja presién con
Patriot Grey # 8 o una boquilla cénica similar con un flujo de 8.4
gal / hr a 40 psi. (31,8 L/ ha 275,8 kPa), almohadilla de microfi-
bra.

1. Desbaste hasta diamantes de enlace de resina de grado 200.
(Si no usa un escal6n de grado 200, desbaste hasta resinas de
grado 100).

2. Quite todo el polvo y la suciedad. Si se realiza una limpieza
en humedo, deje que las superficies se sequen.

3. Aspire la superficie completamente.

4. Rocie Ameripolish® Classic Dye™ sobre la superficie
ligeramente humeda sin crear charcos. Aplique con un
movimiento circular uniforme y superpuesto, sosteniendo la
varilla aproximadamente de 30 a 30 cm por encima de la
superficie. El tinte se absorbera en el concreto méas rapidamente
en algunos lugares que en otros. Esto es normal y NO indica
que se necesite tinte adicional.

5. Para las mezclas de Ameripolish® ColorSolve™,
inmediatamente después de completar la aplicaciéon, aplique
Ameripolish® ColorSolve™ transparente a través de la bomba y
la varilla, seguido de agua limpia. Esto se recomienda entre
cambios de color y antes de almacenar el pulverizador entre
trabajos.

6. Deje que la superficie se seque.

7. Rocie Ameripolish® 3D HS™ con un movimiento
superpuesto. Evite los charcos. El producto no necesita un
restregado vigoroso y no formard un gel. A medida que el
producto se absorbe en la superficie, aplique producto adicional
segun sea necesario hasta que el piso comience a rechazar el
producto. La aplicacion excesiva o los charcos de exceso de
material prolongaran el tiempo de secado y pueden producir
residuos blancos en la superficie que deben eliminarse
inmediatamente.

8. Limpiar el equipo con agua dulce antes de que se seque el
producto. El exceso de pulverizacion en superficies
desprotegidas debe lavarse inmediatamente.9. Deje que la
superficie se seque.

10. Pula hasta diamantes de enlace de resina de grado 400.
11. Vuelva a aplicar Classic Dye™ para obtener el maximo
color, utilizando el mismo método que en el paso 4.

12. Limpie el pulverizador como en el paso 5.

13. Deje que la superficie se seque.

14. Elimine los residuos de tinte con un lavador automéatico
equipado con una almohadilla blanca y agua. Realice una
prueba con un trapo blanco para asegurarse de que se eliminen
los residuos. Limpia el piso con un trapo blanco seco. Es
aceptable un ligero tinte de color residual en el trapo, pero
cualquier color fuerte indica que aun se debe eliminar el exceso
de tinte. El tinte residual que quede en la superficie cargara
diamantes de resina y puede producir marcas indeseables.

15. Pula con resinas de grado 800 y grado 1500 o grado 3000 si
lo desea.

La resistencia a la absorcion de la superficie densificada
continla desarrollandose durante 7 dias. Sin embargo, el
concreto, incluso después de densificarse y pulirse, sigue
siendo un sustrato poroso. Los densificadores pueden tardar de
2 a 6 meses en alcanzar una densificacion completa.

Classic Dye penetra en las superficies de hormigén y reacciona
con el concreto para formar enlaces quimicos entre el colorante
y la matriz de hormigéon. Contiene un estabilizador UV para
minimizar la decoloracién. Se adhiere quimicamente al
densificador 3D HS para fijar el color en la losa.

Préximos pasos

Aplique 3D SP™ o SR2™ siguiendo las instrucciones del
fabricante para completar la proteccién y mejorar la apariencia.
3D SP™, Stain Protector™ o SR2™ Penetrating Sealer se
recomienda encarecidamente para todo el concreto pulido
coloreado para proteger el color de las manchas o agentes de
grabado acidos, asi como para minimizar la pérdida de color por
difusién o dispersién. La resistencia quimica gana fuerza con el
tiempo. Evite la exposicion a sustancias quimicas durante los
primeros 7 dias.

Limpiar

Quite el polvo y la suciedad con un pafio de microfibra o un
trapeador seco. Seque con un pulidor de alta velocidad para
mejorar el brillo.

Los derrames de agentes colorantes o agentes de grabado
acidos, incluidas las sustancias alimentarias acidas (por
ejemplo, vinagre, jugo de pepinillos) deben limpiarse
inmediatamente para minimizar el dafio a la superficie.
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Limpiar ( Continuacion)

La superficie debe limpiarse con regularidad usando una
fregadora de pisos automética con Ameripolish® RJ™
mezclado con agua de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

Ameripolish® RJ Cleaner™ es una formula de pH neutro que no
dafia el concreto y repone la aplicacién Stain Protector para
mantener la resistencia a los liquidos y quimicos. NO lo use con
limpiadores acidos. La lavadora automatica debe estar
equipada con herramientas de limpieza no agresivas, como
cepillos. No realice un mantenimiento regular con almohadillas
agresivas como almohadillas impregnadas de diamante u otros
abrasivos. El uso de almohadillas agresivas desgastara la
proteccion contra las manchas y, con el tiempo, puede
desgastar el color de la superficie de concreto.

Renueve la aplicacion de 3D SP Stain Protector o SR2
Penetrating Sealer cada dos afios o con mayor frecuencia,
segun el desgaste y las condiciones de uso.

Almacenamiento

Almacene en posicion vertical en un lugar seco y seguro a
40-105°F (4-41°C)

Evite que el producto se congele

Mantener fuera del alcance de los nifios

Selle el recipiente después de su uso

No mezclar con otros productos quimicos

Cumplimiento de VOC

Ademés, Ameripolish® Classic Dye™ ofrece conformidad
con VOC con 0g / L y también cumple con las regulaciones
nacionales, estatales y distritales.

US Environmental Protection Agency
California Air Resources Board SCM Districts*
South Coast Air Quality Management Distric*
Maricopa Country, AZ.

Northeast Ozone Transport Comission

* Antes de la aplicacién, verifigue la conformidad del
producto con los cédigos locales y estatales.

Advertencias e informacion de seguridad

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS. NO
TOMAR INTERNAMENTE. jANTES DE UTILIZAR ESTE
PRODUCTO, LEA LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD EN
SU TOTALIDAD! Las hojas de datos de seguridad (SDS) se
pueden encontrar en linea en www.ameripolish.com o, si lo
solicita, comuniquese con Ameripolish® al 1-800-592-9320.

Las personas, la propiedad, los vehiculos, los animales, las
plantas y todas las superficies que no se vayan a tefiir deben
protegerse del producto, las salpicaduras, las salpicaduras y la
deriva del viento, utilizando laminas de polietileno u otro
material protector probado. Si el disefio requiere un area de
color discreta, enmascare las areas adyacentes, forre los
bordes de color con cinta azul de pintor o material adhesivo
similar para enmascarar. Las superficies, los animales o la ropa
que entran en contacto con el tinte pueden tener un color
permanente.

LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS Y SECAS ANTES
DE LA APLICACION DEL COLORANTE. LAS LOSAS NUEVAS
DEBEN HABER CURADO AL MENOS 28 DIAS ANTES DE LA
APLICACION. Para obtener los mejores resultados, realice una
prueba de contenido de humedad tanto en losas recién vertidas
como en las existentes. Las losas con un contenido de humedad
de 5 libras por pie o menos muestran el mejor desempefio
(prueba de cloruro de calcio segun ASTM F1869). Los niveles
altos de humedad pueden afectar el desempefio del color. No
aplique si el concreto estd congelado, sucio o tiene agua
estancada. Pruebe la absorbencia de la superficie con un rocio
ligero de agua; la superficie de concreto debe mojarse
uniformemente. Si el concreto no se moja uniformemente,
elimine cualquier contaminante de la superficie con un
tratamiento de limpieza o un proceso mecanico adecuados.

Las superficies deben estar limpias, estructuralmente sélidas y
libres de cualquier material extrafio, incluidos selladores,
adhesivos, rompedores de adherencia, compuestos de curado,
agentes de curado, grasa y aceite de superficie y escombros de
construccion.

Las superficies pulidas o lijadas se deben aspirar
completamente. El concreto tefiido con acido debe neutralizarse
y enjuagarse antes de aplicar el tinte.

Garantia

Se cree que la informacion aqui contenida es confiable.
Esta informacién se basa en pruebas y resultados de
laboratorio. Debido a las variaciones en los métodos, las
condiciones y el equipo, cada usuario debe probar este
producto para evaluar su rendimiento. El aplicador es
responsable de comprobar la eficacia y el rendimiento del
material. La obligacion del fabricante se limita al
reembolso del precio de compra o al reemplazo del
material si se demuestra que esta defectuoso. Las
reclamaciones deben hacerse por escrito y recibirse
dentro de un afo a partir de la fecha de venta del
producto al comprador original. El Unico recurso sera el
reemplazo del producto que se demuestre defectuoso.
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