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Mezcle, transporte y vierta directamente sobre el piso

[ \\STIl Mezclar varios lotes es mas rapido y facil
con el nuevo sistema de recipiente de
revestimiento MEGA HIPPO.

I
* Mezclar y colocar productos es mas facil y rapido. S ‘

I 2
* Las capas de cemento, la lechada, el mortero, los revestimientos =
texturizados, los selladores, los adhesivos y otros compuestos
autonivelantes se pueden mezclar rapidamente.
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Mezcle, transporte y vierta directamente
sobre el piso, hasta 6 bolsas, con un operador

* El MEGA HIPPO aumenta la productividad, reduce
los costos laborales y reduce el esfuerzo fisico.

« ElI "Easy-roll Trolley" y el equilibrado "Easy-tilt
Cradle" le permiten verter y extender el material al
mismo tiempo.

* Los colados de varias etapas para lograr una regla
PMHSOE-DC mas gruesa a menudo no son necesarias.

* Las cubiertas de las ruedas aseguran que las =
ruedas permanezcan libres de salpicaduras.
NEW canister
cover and hinged
lid for reduced

airborne dust
(when used with
a aust extraction
vacuum) and
reduced splatter

Dust extraction
port for vacuum
connection

Control dust with Y :
HEPA vacuum
system CS 1445 H

Mezclar varios lotes es mas rapido y facil con el nuevo sistema de

recipiente de revestimiento MEGA HIPPO
USOS

* Mezcle compuestos, incluyendo capas de cemento, capas superpuestas, capas subyacentes, recubrimientos
texturizados, selladores, adhesivos, resinas epoxidicas, resinas, material prepintado y otros compuestos
autonivelantes.

* ldeal para mezclar a granel y dispensar en recipientes pequefos.
* Mezcla consecutiva de lotes sin tiempo de inactividad.

CARACTERISTICAS

* Motor de alto torque y 15 amperios con 2 engranajes.

» Capacidad de ala completa de 23 galones, 350 Ibs. o lotes de 6 bolsas

« "Easy-roll Trolley" y "Easy-tilt Cradle" permiten verter y esparcir material al
mismo tiempo.

* El tazén para mezclar de forma especial elimina las bolsas de producto sin
mezclar y permite una facil limpieza.

* Las paletas de 9 "de diametro con cinta helicoidal y barras laterales levantan
y cortan el producto rapidamente para producir una excelente consistencia y
una mezcla completa de colores y aditivos.

* El forro flexible se limpia facilmente; los revestimientos alternos evitan la .
contaminacion cruzada. PMHBOX-DC
* Puerto de extraccién de polvo para conexion de vacio. PMHBOF-DC
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For Rugged Building Site Mixing and Pouring [ \STI]
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PORTAMIX® MEGA HIPPO Specifications Wheel Options Model Motor
2-Speed Motor | Electric, 110 V* PMHS80F-DC Electric
Specifications | 15 Amp, 1800 Watt
Load Sbeed 1st gear: 140 RPM 4 Casters {§ PMH80F-AIR-DC Air

oad Speeds 2nd gear: 470 RPM _
Bowl Capacity 6 x 50 Ibs. mix +water (23 gal./350 Ibs.) PMHB0X-DC Sieciiic
5x 22 kg mi ter (86 liters/160 k )
X 22 kg mix-+water (86 fiters/160 kg) > Tires PMH80X-AIR-DC Air
Standard Mixing motor, bucket, removable liner
Equipment and 2 paddles (TW225 and TW225D)
Weight 109 Ibs.
*220 Volt available Pneumatic model also available - see below
Lid can be
used with other
PMH80 HIPPO

PH 705 - Forro extraible

models. Contact
us for retrofit kit
information.

New Bucket Lid

Mezcla de lotes multiples con forro extraible

Mezclar multiples lotes es mas facil y rapido con el nuevo forro extraible y
el sistema de cubeta sin borde.

* Mezcle lotes consecutivos sin tiempo de inactividad

« El forro flexible y flexible se limpia facilmente

* Alternar revestimientos evita la contaminacién cruzada

» Extiende la vida util de la cubeta.

El PORTAMIX MEGA HIPPO se suministra con dos paletas mezcladoras:

[~

TW225D

——

TW225 - para medias tandas (2-3 bolsas); 9 "de diametro x 27" de
largo; ideal para yesos, concreto, morteros, resinas y adhesivos para
baldosas. 8 "de largo hélice y barras laterales.

TW225D - para lotes completos (5-6 bolsas); 9 "de diametro x 27" de

largo; ideal para compuestos autonivelantes, soleras, pinturas,
yesos y epoxi. 15 "de largo hélice y barras laterales.

La hélice de 9 "de ancho y las barras laterales levantan y cortan el
producto de manera rapida y eficiente para producir una excelente
consistencia de mezcla y una mezcla completa de colores y aditivos.
El gran diametro de 9" de la paleta proporciona una mayor velocidad
periférica que elimina la necesidad de mezzclar a altas RPM y Ayuda
a prevenir el curado instantaneo.

La estacion de mezcla portatil MEGA HIPPO esta disponible con un motor neumatico
Dos modelos propulsados por aire son inherentemente mas seguros para mezclar pintura,

pegamento, epoxi, mortero, concreto, cemento refractario y otros materiales en los astilleros y

las industrias de

petroleo y gas.

Se pueden usar cerca del agua sin temor a descargas eléctricas o circuitos quemados. '
Motor: 2.2 HP, 90 PSI / 67 CFM,

2 speeds (19

0/420 RPM)




