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Descripcion del Producto

Strip & Clean es un agente de extraccion a base de agua
especificamente formulado para la eliminacion sin moler
del sellador 3D SP de pisos de concreto pulido. Strip &
Clean también es una gran herramienta para preparar
concreto exterior para aplicaciones Colorduice. Ayuda a
eliminar el moho, el moho y otros contaminantes que de
otro modo dafiarian el proyecto.

Caracteristicas

+ Eliminacioén del sellador sin moler

« Formulado especificamente para la eliminacion de selladores
tipo "guardia" Ameripolish

- Biodegradable, de bajo olor y no inflamable.

- Retire de forma segura los selladores de tipo "protector"
instalados incorrectamente

+ Ideal para la preparacion de la aplicacion de colorantes.

Usos

Strip & Clean es un agente decapante a base de agua es-
pecialmente formulado para la eliminacion de los
selladores Ameripolish de pisos de concreto pulido que
han recibido los colorantes Ameripolish.

+ Vuelva a aplicar el tinte a un proyecto existente.

+ Vuelva a instalar productos de tipo "protector" instalados
incorrectamente.

+ Limpia el moho y los hongos en la superficie del
concreto.

- Prepare manchas de aceite para aplicaciones de Oil
Ingester de Ameripolish.

Dilucion y Cobertura

Strip & Clean se envia listo para usar y se puede diluir con

agua.
« La proporcion de dilucion adecuada es 1: 1 con agua

Aplicacion

Strip & Clean viene como un concentrado que se puede
usar con toda su fuerza para obtener el maximo efecto o
se puede diluir para extender las tasas de cobertura

1. Aplique Strip & Clean a las superficies con un
pulverizador de punta coénica. Aseglurese de que la
superficie esté completamente cubierta y permita que
Strip & Clean trabaje un minimo de 10 minutos.

2. Después de 10 minutos, frote la superficie con un
cepillo o una lavadora.

3. Después de fregar, enjuague bien la superficie con
agua y aspire para eliminar cualquier material de la
superficie.

4. Aseglrese de limpiar el material sobrante restante
antes de proceder a aplicar otros productos quimicos vy
colorantes.
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Limpiar

Strip & Clean viene como un concentrado que se puede
usar con toda su fuerza para obtener el maximo efecto o
se puede diluir para extender las tasas de cobertura

Almacenamiento

- Almacene en posicion vertical en un lugar seco y seguro
a 40-100 °F (4-38 °C)

« Evite que el producto se congele.

« Mantener fuera del alcance de los nifios

- Sellar el recipiente después de su uso.

» No mezclar con otros productos quimicos.

Cumplimiento de VOC

Ademaés, Strip & Clean ofrece cumplimiento de VOC con bajo
VOC a 0 g / L y también cumple con las regulaciones
nacionales, estatales y del distrito:

Agencia de Proteccion Ambiental en Estados Unidos.

Distritos SCM de la Junta de Recursos del Aire de California.

Distrito de gestion de la calidad del aire de la costa sur.
Condado de Maricopa, AZ
Comisién de Transporte del Ozono del Noreste.

* Antes de la aplicacion, verifique la conformidad del producto
con los codigos locales y estatales.

Advertencia e informacion de seguridad
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS. NO
INGERIR. ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, LEA
LA HOJA DE SEGURIDAD EN SU TOTALIDAD. Las hojas
de seguridad se pueden encontrar en linea en:
www.ameripolish.com.

Garantia

La informacion aqui contenida se considera confiable. Esta
informacion se basa en pruebas de laboratorio y resultados.
Debido a las variaciones en los métodos, condiciones y
equipos, cada usuario debe probar este producto para
juzgar el rendimiento. El aplicador es responsable de probar
el material para determinar su efectividad y rendimiento. La
obligacion del fabricante se limita al reembolso del precio de
compra o al reemplazo del material si se demuestra que es
defectuoso. Las reclamaciones deben hacerse por escrito y
recibirse dentro de un afio a partir de la fecha de venta del
producto al comprador original. El unico remedio sera el re-
emplazo del producto comprobado como defectuoso.
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