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Descripcion del Producto

X-Link E (WL) es un sellador de alto brillo de uretano
modificado. Modificado de nuestro X-Link WL original,
X-Link E (WL) proporciona una verdadera apariencia
himeda. X-Link E (WL) es extremadamente duradero y
transpirable desde debajo del concreto. X-Link E (WL)
esta disefiado para usarse con ColorJuice Extreme, pero
se puede usar para sellar concreto natural, asi como
otras superficies cementosas como ladrillo poroso,
piedra natural y manufacturada, estuco, pizarra y losa.

Caracteristicas
* RTU = Listo para usar

* Acabado "aspecto humedo"

+ Acabados no amarillentos.

* Transpirable y de secado rapido.

* Resistente a aceites y quimicos.

* Proteccion adicional contra el moho y los rayos UV.
» Para aplicaciones al aire libre.

* Penetrante y duradero.

+ Aplicacion rapida, 1 hora de secado.

« Basado en agua

+ Se puede aplicar a la mayoria de las superficies cemento-
sas, otras piedras sin esmaltar y superficies de mamposteria.

Usos

* Albanileria exterior X-Link E (WL) y superficies de concreto.
+ Utilicelo en concreto agregado coloreado o incoloro,
ladrillo poroso, piedra natural y
manufacturada, estuco, pizarra, baldosas sin esmaltar y

estampado o expuesto,

losas.

Dilucion y Cobertura

X-Link E (WL) se envia listo para usar y no debe mezclarse
con ningun otro producto quimico. La tasa de cobertura
aproximada es de 500-1000 pies cuadrados por galon,
concreto u oftras

dependiendo de
superficies.

la porosidad del

Preparar

ADVERTENCIA: Las personas, propiedades, vehiculos,
animales, plantas y todas las superficies que no estan
destinadas a ser selladas deben protegerse del producto,
salpicaduras, rociado excesivo y deriva del viento,
utilizando laminas de polietileno u otro material de protec-
cion comprobado. EL NUEVO CONCRETO DEBE CURAR
POR LO MENOS 28 DIAS ANTES DE LA APLICACION.
Para obtener los mejores resultados, realice una prueba
de contenido de humedad tanto en losas recién vertidas
como en las existentes. Las losas con un contenido de
humedad de 5 libras por 1000 pies cuadrados 0 menos
muestran el mejor rendimiento (prueba de cloruro de
calcio ASTM F1869). Los altos niveles de humedad
pueden afectar el rendimiento del sellador. No aplique si el
concreto esta congelado, sucio o tiene agua estancada.
La presion hidrostatica puede afectar el rendimiento del
sellador. La superficie a sellar debe estar completamente
limpia. Elimine la eflorescencia, el aceite, la suciedad, las
pinturas, los selladores y los compuestos de curado;
lavado a presion y / o fregado eléctrico si es necesario.
Strip & Clean de Ameripolish es muy recomendable para
limpiar la superficie.
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Aplicacion

1. Antes de comenzar el proyecto, aplique X-Link E (WL) al
area de muestra de cada tipo de concreto a tratar, utilizando
los procedimientos de aplicacibn propuestos para el
proyecto. Confirme que el concreto es receptivo al sellador.
2. La temperatura ambiente durante la aplicacion debe ser de
55°F- 80°F (12.8°C- 26.7°C). No aplique en dias lluviosos,
con niebla o extremadamente humedos. El exceso de
humedad puede evitar que el sellador se seque
correctamente.

3. Aplique X-Link E (WL) usando un pulverizador equipado
con una punta de niebla conica gris # 8.

4. Rocie X-Link E (WL) con el pulverizador de punta conica
en movimientos circulares aproximadamente a 18 pulgadas
de la superficie del proyecto.

5. Aplique 2 aplicaciones para un rendimiento 6ptimo y un
verdadero brillo de aspecto humedo.

Se puede permitir el transito peatonal en una superficie
sellada después de 2-4 horas. Para trafico pesado, permita
24 horas de curado.

La superficie sellada debe inspeccionarse periddicamente
para detectar areas de sellador delgado o desgastado por el
trafico, y volver a aplicar el sellador segin sea necesario. El
trafico normal puede requerir una nueva aplicacién de X-Link
E (WL) anualmente. Use Jabon Rejuvenecedor de
Ameripolish para una proteccién duradera.

Almacenamiento

* Almacene en posicion vertical en un lugar seguro y seco a
40-110 °F (4 -43°C)

+ Evite que el producto se congele.

* Mantener fuera del alcance de los nifios

+ Sellar el recipiente después de su uso.

* No mezclar con otros productos quimicos.

Cumplimiento de VOC

Ademas, X-Link E (WL) ofrece cumplimiento de VOC con
bajo VOC a 5 g/ Ly también cumple con las regulaciones
nacionales, estatales y distritales:

Agencia de Proteccion Ambiental en Estados Unidos.

Distritos SCM de la Junta de Recursos del Aire de California.

Distrito de gestion de la calidad del aire de la costa sur.
Condado de Maricopa, AZ
Comisiéon de Transporte del Ozono del Noreste.

* Antes de la aplicacion, verifique la conformidad del producto
con los codigos locales y estatales.

Limpiar

Elimine el polvo y los escombros con una escoba, aspiradora,
manguera de agua, trapeador o depurador automatico. X-Link
E (WL) se debe volver a aplicar cada 2-3 afios, o con mayor
frecuencia si se considera necesario.

Advertencia e informacion de seguridad
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS. NO
INGERIR. ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, LEA
LA HOJA DE SEGURIDAD EN SU TOTALIDAD. Las hojas
de seguridad se pueden encontrar en linea en:
www.ameripolish.com.

Garantia

La informacién aqui contenida se considera confiable.
Esta informacion se basa en pruebas de laboratorios y
resultados. Debido a las variaciones en los métodos,
condiciones y equipos, cada usuario debe probar este
producto para juzgar el rendimiento. El aplicador es
responsable de probar el material para determinar su
efectividad y rendimiento. La obligacion del fabricante se
limita al reembolso del precio de compra o al reemplazo
del material si se demuestra que es defectuoso. Las
reclamaciones deben hacerse por escrito y recibirse
dentro de un afio a partir de la fecha de venta del
producto al comprador original. El Gnico remedio sera el
reemplazo del producto comprobado como defectuoso.
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